	Nr.
p.k.
	Raksturlielums
	Prasība
	Jautājums precizēšanai vai neskaidrība

	1.
	Tehniskās prasības
	
	

	1.1.
	-  katlumājas veids
	Rūpnieciski ražota un rūpnīcā samontēta moduļu tipa katlumāja, ar dalīto jaudu 2 x 200 kW; atbilstoši Nolikuma 2.1.2.punkta nosacījumiem
	A) Nav izprotama pamatotība prasībai, ka katlumājas ēkai jābūt “Rūpnieciski ražotai un rūpnīcā samontētai moduļu tipa katlumājai”. 

Ņemot verā, ka praksē šāda tipa un jaudas katlumājas tiek veidotas, kā moduļa tipa ēkas, tās veidojot no atvieglotām metāla konstrukcijām ar “sendviča” paneļu apšuvumu, prasība izmantot tikai rūpnieciski ražotu un rūpnīca samontētu moduļu tipa katlumāju ir uzskatāma par konkurenci ierobežojošu.
B) 2.1.2.p. nosaka - Katlumājas jumtu veido divas slīpnes, kur katra sastāv no divām, attālināti vadāmām hidrauliski paceļamām vērtnēm. Katrs modulis aprīkots ar diviem logiem, durvīm un divām tehniskajām lūkām.
Punkta prasības un nosacījumi katlumājas ēkas tehniskajam risinājumam ir vērtējami, kā specifiskas un atbilstošas iespējams kādam atsevišķam ražotājām un pēc savas būtības:

1) izslēdz iespēju piedalīties izludinātajā iepirkuma procedūra citiem pretendentiem, kas tirgū piedāvā līdzvērtīgus produktus, bet izmantojot citus tehniskos risinājumus to izpildījumā;

2) turklāt tehniskā specifikācija nerisina jautājumu, kā tiek organizēta kurināmā iekraušana caur atvērtu katlumājas jumtu, iespējams, pasūtītājam tas prasīs papildus izdevumus katlumājas ekspluatācijas laikā;
Lūdzam precizēt motivāciju:

1) kādēļ iespējams piedāvāt tikai rūpnieciski ražotu un rūpnīcā samontētu katlu mājas ēku, ja tās izbūve izmantojot Tehniskās specifikācijas 1.9.punktā norādītos materiālus ir tehnoloģiski iespējama uz vietas būvobjektā;

2) kādēļ katlumājas ēkas tehniskais risinājums ir jāpiedāvā ar paceļamu jumtu, ja pastāv citas tehniski pieņemamas un arī mazāku darbietilpību un finanšu līdzekļus prasošas kurināmā iekraušanas iespējas kurināmā uzglabāšanas bunkurā;
3) kādēļ katlumājas paceļamajam jumtam jābūt attālināmi vadāma. Kas tiek uzskatīts par attālināto vadību, t.i., noteikts attālums metros no bunkura vai distances vadība no datora;

4) katlumājas aprīkojums ar logiem un tehniskajiem logiem jau ir precizēts no normatīvu viedokļa vai tas var mainīties piedāvājuma sagatavošanas vai arī tehniskā projekta izstrādes laikā;

	1.2.

	- darba režīms
	Moduļu tipa katlumājas tehnoloģiskās darbības nosacījums – pilnībā automatizēts tehnoloģisko iekārtu kopums, kura ikdienas ekspluatācijai nav nepieciešams maiņu personāls.
	

	1.3.
	-   kurināmais
	pamata – skaidu granulas, cits birstošais kurināmais līdz 25 Wrel;  alternatīvais - šķelda līdz 55 Wrel
	A) Katlu iekārtas tiek ražotas konkrētam kurināmā veidam, kas tiek izmantots, kā bāzes kurnāmais. Ņemot vērā, ka iepirkuma procedūrā, kā izmantojamais kurināmais tiek definēts praktiski viss Latvijas tirgū pieejamais kurināmais, ir nepieciešams precizēt:
1) kurš ir uzskatāms par bāzes – pamatkurināmo;

2) kāda standarta prasībām (gabarīti, mitrums, siltumspēja, pelnu saturs, smalko frakciju piemaisījums, u.t.t.) jāatbilst katram no paredzētā kurināmā veidiem;
B) Kurināmā pieņemšana ar tik plašu mitruma satura diapazonu (8% granulas un 55% šķelda) nav tehniski pamatota un savstarpēji savienojama no tehniskā viedokļa, t.i., tik atšķirīga kurināmā padevei un kurtuvei ir dažādi tehniskie risinājumi (siltumspējas, mitruma, birstamības un gabarītu dēļ)
Lai piedāvatu tehniski pamatotu un pasūtītājam saimnieciski izdevīgāko risinājumu, lūdzam precizēt kurināmā veidu un tā standartu, kuru ir plānots izmantot par bāzes vai pamatkurināmo.

	1.4.
	- kurināmā noliktava
	36 m3 operatīvais bunkurs ar rūpnieciski iestrādātu apsildi
	Cik dienu 

Pēc, kā par bāzes – pamatkurināmā  precizēšanas, lūdzam noteikt, cik dienu katlumājas darbībai jāparedz kurināmā bunkura tilpums

	1.5.
	- dūmvads (diametrs × augstums)
	Ǿ400 mm, garums saskaņā ar Plānošanas arhitektūras uzdevumu
	Dūmvada (skursteņa) diametrs tiek noteikts pamatojoties uz aprēķiniem, kurus veic katla iekārtu izgatavotāja rūpnīca, savukārt dūmvada (skursteņa) augstums tiek noteikts pamatojoties uz maksināli pieļaujamo emisiju projekta aprēķina pamata.

Konkrēta diametra dūvada norādīšana to nepamatojot ar katla iekārtas darbības paramteriem un emisiju aprēķiniem, izslēdz iespēju pretendetiem iesniegt savu piedāvājumu, kas atbilst visiem citiem nolikuma nosacījumiem, bet katlu iekārta pēc izgatavotājas rūpnīcas norādījuma ir aprīkojama ar cita diametra dūvadu, kā arī, iespējams, pasūtītājam saņemt saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, jo dūmvada diamters var būt tehnoloģiski mazāks un mazākus ieguldījumus prasošs. 

	1.6.
	-  kurināmā padeves sistēma
	automātiska kurināmā padeve ar skrūves tipa transportieri un irdinātāju tvertnē.
	Norādītā kurināmā padeve ar skrūves tipa transportieri, neatbilst tehniskās specifikācijas 1.3.punktā norādītā kurinā – šķelda ar mitruma saturu līdz 55% kvalitatīvas padeves nodrošināšanai.
Kā arī neprecizējot izmantojamā kurināmā standartu (mitrums, gabarīti, sīkās frakcijas piejaukums), pasūtītājam var tikt liegta iespēja saņemt saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu.

Lūdzam precizēt vai iespējams pretendnetam sagatavot kurināmā padeves sistēmas piedāvājumu, kas atbilst precizētā kurināmā drošai padevei un katlu iekārtas ražotāja tehnoloģiju darbības prasībām

	1.7.
	- katlu mājas gabarīti (platums × garums × augstums ).
	6× 6,2× 4,3  m
	

	1.8.
	- katlu mājas ārssienu siltumizolācija
	Akmensvate 100 mm
	Tehniskās specifikācijas 1.9.punkts paredz katlumājas sienas veidot no sendviča tipa paneļiem, kuriem jau ir rūpnieciski iestrādāta siltumizolācija.
Lūdzam precizēt vai akmensvate ir izmantojama, kā papildus siltumizolācijas materiāls jau esošai sendviča tipa paneļu siltumizolācijai

	1.9.
	- katlu mājas sienu paneļu ugunsdrošības prasības
	Sendviča tipa sienu paneļi ar siltinājumu no nedegoša materiāla; paneļi ar dekoratīvo apdari
	Sendviča tipa paneļi jau rūpnieciski tiek gatavoti ar metāla profilēto ārējo kārtu, kas būtu uzskatāma par dekoratīvo apdari, tādēļ lūdzam precizēt, vai nepieciešams paredzēt vēl papildus dekoratīvo apdari sendviča tipa paneļiem

	1.11.
	- kurināmā ielāde 
	hidrauliski paceļams jumts kurināmā ielādes (bunkura) telpā
	Ņemot vērā iepriekš minētos jautājumus par bāzes – pamatkurināmā precizēšanu, pēc informācijas saņemšanas būtu precizējams, vai hidrauliski paceļams jumts ar atsevišķu hidrostaciju, kas sadārdzina iepirkuma priekšmetu ir aizstājams ar cita veida tehnisko risinājumu, kas nodrošina kurināmā ievietošanu (iebēršanu) uzglabāšanas bunkurā bez papildus investīcijām ielādes tehnikas iegādei, uzturēēsanai un izmantošanai.

	1.12.
	- moduļtipa katlu mājas darbības gatavība (min)
	8000 h/gadā
	

	1.13.
	- ugunsdrošība
	ogļskābās gāzes balons  ar elektrisko vārstu
	Vai ir iespējams piedāvātāt citus, iespējams efektīvākus ugunsdrošības pasākumus?

	1.14.
	- ugunsdrošības signalizācija
Temperatūras devējs

  
	katla drošības grupa (sertificēta)

temperatūras devējs, kas kontrolē pretgruzdēšanas iespēju šneka transportierī
	Kādai tieši ir jābūt sertifikācijai (Kā izsniegts un kāds sertifikāts)? 

	1.15.
	- drošības papildaprīkojums 
	ar siltummaini atdalīta apkures sistēma

signalizācijas sistēma - pieslēguma iespēja atbilstošiem apsardzes dienestiem
	

	1.16.
	- automātika
Paziņojumu sistēma

Informācija par katlumājas darbību

Kurināmā daudzuma kontrole

Degšanas procesa kontrole

Siltumnesēja temperatūras regulēšana
	GSM modulis
Informācija īsziņas veidā par traucējumiem katlumājas darbībā

Informācija īsziņu veidā par kurināmā daudzumu bunkurā

Lambda zonde, kas automātiski izmaina sistēmas parametrus atkarībā no skābekļa daudzuma dūmgāzēs

Temperatūras režīma automātiska koriģēšana atkarībā no ārējā gaisa temperatūras
Skārienjutīgs displejs, kļūmju un atteikumu reģistrācija
	

	2.
	Apkures iekārta
	
	

	2.1.
	- jauda
	dalīta jauda 2 × 200 kW
	Tiek paredzēts uzstādīt divus ūdens sildāmos katlus ar 200 kW jaudu katram. Kopējā uzstādītā siltuma jauda tiek paredzēta 400 kW.
Lai būtu iespējams piedāvāt pēc iespējas pilnvērtīgāku un katlumājas darbības nosacījumiem atbilstošu automātiskās vadības sistēmas risinājumu, lūdzam precizēt:

1) vai viens no katliem tiek turēts rezervē, ja jā, tad kādi ir darbojošā katla apturēšanas un otrā katla ieslēgšanas nosacījumi;
2) vai viens no katliem tiek turēts rezervē tādēļ, ka iepirkuma procedūra neparedz katla automātisko attīrīšanu no katla ūdens sildāmajām virsmām, un katla tīrīšanai ir nepieciešama periodiska katla apturēšana uz mehāniskās katla sildvirsmu tīrīšanas laiku;

Lūdzam precizēt, kāda ir paredzamā katlumājas darba jauda un paredzētu divu katlu savstarpējās darbības principi un nosacījumi, un vai pastāv iespēja izteikt piedāvājumu par viena katla, kas aprīkots ar automātisko sildvirsmu attīrīšanas sistēmu piegādi.

	2.2.
	- lietderības koeficients (min)
	85%
	

	2.3.
	- darba temperatūra (max)
	95oC
	

	2.4.
	- darba spiediens (max)
	3,0 bar
	

	2.5.
	- siltummainis
	vertikāls, spirālveida; viegli nomaināms – nepārtraucot siltumenerģijas ražošanas procesu  uz vairāk kā 8h (stundām)
	Ņemot verā, ka prasītais vertikālā katla ar spirālveida udens sildāmo daļu nav optimālais risinājums, kā kurināmo izmantojot koksnes atlikumus (produktus) ar paaugstinātu vai mainīgu mitruma saturu, kas veicina nesadegušo kurināmā daļiņu intensīvu nogulsnēšanos uz sildvirsmām un līdz ar to biežu ūdens sildāmo daļu automātisku vai arī mehānisku ar rokām tīrīšanu, lūdzam precizēt vai pastāv iespēja izteikt piedāvājumu cita tehniskā izpildījuma ūdenssildāmās daļas (siltummaiņa) tehnisko risinājumu ar automātisko virsmu tīrīšanu, kas vienlaicīgi atbilst par Latvijas tirgū pieejamā kurināmā dedzināšnas specifikai.

	2.6.
	- kurtuve
	vulkāntipa, mūrēta ar šamota ķieģeļiem
	Vai gadījumā, ja kā bāzes kurināmais tiek definēta šķelda ar mitrumu līdz 55% ir iespējams izteikt piedāvājumu kurtuves risinājumam ar kustīgajiem ārdiem, kas atbilst minētā kurināmā efektīvai dedzināšanas pamatnosacījumiem.

	2.7.
	- kurtuves aprīkojums
	primārā, sekundārā un terciārā gaisa padeve
	Lūdzam precizēt vai ir iespēja piedāvāt katla iekārtas, kuras aprīkotas ar primārā, sekundārā gaisa padevi un dūmgāzu recirkulācijas sistēmu.

	2.8.
	- degšanas procesa kontrole
	Divas lambda zondes
	Lūdzam precizēt vai prasītās divas Lambda zondes ir paredzētas uz visu katlumāju vai uz katru no katlumājas katliem atsevišķi.

	2.9.
	- elektroparametri 
	400 V/50Hz
	

	2.10.
	- dūmsūknis (min)
	2 × 1500 m3/h, aprīkoti ar frekvenču regulātoriem 
	Lūdzam precizēt vai ir iespējams piedāvāt dūmsūkni ar paramteriem, kas atbilst pretendente piedāvāto katla iekārtu darbības parametriem un nosacījumiem

	2.11.
	- nodrošinātais CO2  samazinājums
	251,35 t/gadā
	Lūdzam precizēt informāciju par pašreizējo situāciju esošajā katlumājā un veco iekārtu radīto CO2 emisiju apjomu.

	3.
	Dūmgāzu attīrīšanas komplekss
	
	

	3.1.
	 - multiciklona caurplūde un attīrīšanas pakāpe (min)
	caurplūde –2 × 1500 m3/h; attīrīšanas pakāpi ne mazāk kā 80%
	Lūdzam precizēt vai ir iespējams piedāvāt dūmgāžu attīrīšanas ciklonu ar parametriem, kas atbilst pretendenta piedāvāto katla iekārtu darbības parametriem un nosacījumiem

	3.2.
	- pelnu izvākšana
	pelnu savākšanas  mehānisms; automatizēts pelnu  izlādes mehānisms ar šneku
	

	3.3.
	- konteiners pelniem (min)
	600 l
	Cik dienu 

Pēc, kā par bāzes – pamatkurināmā  precizēšanas, lūdzam noteikt, cik dienu katlumājas darbībai jāparedz pelnu konteinera tilpums


	4.
	Kurināmā padeve un iekārta:
	paredzēta biomasai ar izmēru no 3mm līdz 50mm un  mitruma pakāpi  līdz 55Wrel
	

	4.1.
	- kurināma padeve  kurtuvē
	no apakšas ar skrūves tipa transportieri
	Vai ir iespējams cits, katla ražotāja paredzēts padeves mehānisms, kurš iespējams būtu atbilstošāks izvēlētajam bāzes kurināmajam?

	4.2.
	- kurināmā padeve  uz šneka transportieri
	bunkurs aprīkots ar irdinātāju un pretsprūšanas sistēmu, kas nodrošina automātisku biomasas padevi uz apkures katlu
	Vai ir iespējams cits, katla ražotāja paredzēts padeves mehānisms, kurš iespējams būtu atbilstošāks izvēlētajam bāzes kurināmajam?

	4.3.
	- padeves iekārtas ražība
	3 m3/h
	Vai ir iespējama cita padeves iekārtas ražība atbilstoši katla ražotāja norādītajam kurināmā patēriņam?

	5.
	Uzstādīšana
	
	

	5.1.
	- piegādes un uzstādīšanas vieta
	Saskaņā ar nolikumā noteikto
	

	5.2.
	- uzstādīšanas tiesiskais regulējums
	atbilstoši visiem LR reglamentējošiem normatīviem, t.sk. Ministru kabineta noteikumiem Nr.866 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-07 „Būvju ugunsdrošība” un Ministru kabineta noteikumiem Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi”
	

	5.3.
	- papildprasības
	ieregulēšana, pasūtītāja apmācība iekārtas lietošanā un drukātas lietošanas instrukcijas valsts valodā
	

	5.4
	- garantijas laiks (min)
	24 mēneši
	

	6.
	Projektēšana
	saskaņā ar Plānošanas arhitektūras uzdevumu (Nolikuma 6.pielikums), būvniecības veids - jaunbūve, īslaicīgās lietošanas būve
	

	6.1.
	- projektēšanas objekts
	siltumtrase - 2 vienības, moduļtipa katlumājas novietošanas laukums – 80 m2 × 2 vienības.
	

	6.2.
	- siltumtrases parametri (garums × diametrs)
	80 m, 2× 50 mm
	

	7.
	Būvdarbi
	
	

	7.1.
	- moduļtipa katlumājas uzstādīšanas laukums
	80 m2 × 2,

vietas sagatavošana, bruģēšana
	

	7.2.
	- siltumtrašu izbūve
	80 m, 2× 50 mm
	


