Pielikums Nr.10

Dagdas arodvidusskolas iepirkumam
Mācību aprīkojuma iegāde 

izglītības programmai “Būvdarbi”

ERAF projekta „Infrastruktūra un pakalpojumi”

 3.1.1.1. aktivitātes “Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai” ietvaros 

(Vienošanās Nr.2010/0163/3DP/3.1.1.1.0/10/IPIA/VIAA/059)

Tehniskā specifikācija

Ja sarakstā ir minēti konkrēti iekārtu ražotāju vai produktu nosaukumi, Izpildītājs drīkst piedāvāt un šiem konkrētajiem produktiem līdzvērtīgus citu ražotāju produktus, kuri kvalitātes, izpildījuma, ekspluatācijas īpašību, savietojamības un funkcionalitātes ziņā ir līdzvērtīgi vai pārāki kā sarakstā minētie, kā arī atbilst Tehniskajai specifikācijā norādītajām minimālajām prasībām.
	Nr.
	Nosaukums
	Minimālās prasības
	Daudz.

	1
	Vieglais perforators
	Elektriskā jauda: 800 W
Trieciena spēks: 3.0 J
Kalšanas režīms: Ir
Apgriezieni: 900 min
Triecienu skaits: 4000 min
Reverss: Ir
Urbuma diam. betonā: 24 mm
Urbuma diam. tēraudā: 13 mm
Urbuma diam. kokā: 30 mm
Drošības sajūgs: Jā
Koferis: Jā
	5 gab

	2
	Vieglais perforators 
	Elektriskā jauda: 1010 W
Trieciena spēks: 2,7J 
Kalšanas režīms: Ir
Apgriezieni: 0-945/0-2480 min
Triecienu skaits: 4400 min
Reverss: IR
Maināma patrona: Jā
Urbuma diam. betonā: 26 mm
Urbuma diam. tēraudā: 13 mm
Urbuma diam. kokā: 28 mm
Drošības sajūgs: Jā
Koferis: Jā
2 pārnesumi
Konstantā elektronika
	3 gab.

	3
	Vieglais perforators 
	Elektriskā jauda: 900 W
Trieciena spēks: 5,0 J
Kalšanas režīms: IR
Apgriezieni: 760 min
Triecienu skaits: 3600 min
Reverss: IR
Maināma patrona: Ir
Urbuma diam. betonā: 32 mm
Urbuma diam. tēraudā: 13 mm
Urbuma diam. kokā: 30 mm
Drošības sajūgs: Jā
Apgaismojums: Nē
Koferis: Jā
Vibrāciju kontrole
	2 gab.

	4
	Smagais perforators 
	Elektriskā jauda: 1700 W
Trieciena spēks: 27 J
Apgriezieni: 125-250 min
Triecienu skaits: 1950 min
Griezes moments: 120 Nm
Urbuma diam. betonā: 50 mm
Kroņurbšana: 150 mm
Antivibrācija: Jā
Drošības sajūgs: Jā
Konstantā elektronika: Jā
Koferis: Jā
	2 gab.

	5
	Leņķa slīpmašīna 
	Slīpēšanas disks: 125 mm
Griezes moments: 4.2 Nm
Tukšgaitas apgriezieni: 2000-7000/min

Nominālā ieejas jauda: 1450 W
Izejas jauda: 830 W

Apgriezieni pie nominālās slodzes 7000/min.

Darbvārpstas vītne: M 14
	3 gab.

	6
	Leņķa slīpmašīna 


	Jauda:  1400W

Apgriezienu skaits: 11000/min

Vārpsta: M14

Diska diametrs: 125mm

Jābūt Ergonomiskam sviras slēdzim roku pirkstu komfortam. 

Motoram jābūt piemērotam mūrnieka darbiem un ar lielu karstumizturību.

Nepieciešama labirinta konstrukcija, kas aizsargā no netīrumiem un būvgružiem.
	3 gab.

	7
	Slīpmašīna ar putekļu sūcēju 
	Nominālā elektriskā jauda: 1400 W

Orbitālo kustību diametrs: 1.6mm

Slīpmašīnas pamatnes diametrs: 104cm
	5gab.

	8
	Ēvele 


	Ēvelēšanas platums 82 mm 
Regulējams ēvelēšanas dziļums 0 - 3 mm 
Maksimālais iecirtuma dziļums 23 mm 
Tukšgaitas apgriezieni 12000 /min. 
Nominālā ieejas jauda 800 W 
Izejas jauda 430 W 
Apgriezieni pie nominālās slodzes 8200 /min. 
Ēveles pamatnes garums 290 mm 
	3 gab.

	9
	Putekļu sūcējs 


	Nominālā elektriskā jauda: 1200 W  
Tvertnes ietilpība: 50 l  
Tvertnes bruto tilpums: 50 l  

Tvertnes neto ietilpība šķidrumam: 43 l  
Tvertnes neto ietilpība putekļiem: 45 l  
Putekļu maisa neto ietilpība: 23 l  

Maks. gaisa plūsma (iesūces atverē): 61 l/s  
Maks. gaisa retinājums (iesūces atverē): 248 Filtra laukums: 8600 kv. cm  

Filtra pielietojuma kategorija: BIA C (poliesters)  
Riteņu skaits: 4 
	3 gab.

	10
	Krāsas frēze 


	Griezes moments: 2Nm

Frēzešanas diametrs: 80mm

Maks. Gropes dziļums: neierobežots

Malējais frēzes augstums: 28mm

Aksiālais frēzes dziļums: 0-0.33mm

Radiālais frēzēšanas dziļums: 0.15mm

Jauda:710W

Apgriezienu skaits tukšgaitā: 10 000/min
	5 gab.

	11
	Tandēmzāģis 


	Nominālā elektriskā jauda: 1600W

Mehāniskā jauda: 960W

Asmens gājiena garums: 50mm

Darbības ātrums tukšgaitā: 850-2500/min
	2 gab.

	12
	Zobenzāģis 


	Griezes moments: 15 Nm 
Svārstības brīvgaitā: 0 - 2600 /min. 
Nominālā ieejas jauda: 1200 W 
Izejas jauda: 650 W 
Zāģa asmens: 28 mm 
	3 gab.

	13
	Fēns –elektriskais 
	Gaisa tilpums 150 - 250 / 150 - 500 / 500 l/min. 
Gaisa temperatūra 50 / 50 - 650 °C 
Nominālā ieejas jauda 2300 W 
	5 gab.

	14
	Karsta gaisa aparāts 


	Spriegums: 230 V

Jauda: 1600W

Temperatūra: 20-600C

Gaismas plūsma: maks 230 1/min

Izmērs: 370x90mm
	2 gab.

	15
	Krāsu pistole 
	Nominālā elektriskā jauda: 350W

Padeves ātrums: 0-150 g/min

Atomizacijas jauda: 105W

Krāsvielas pārklāšanas ātrums: 5 m2/10 min

Tvertnes ietilpība: 800ml

Šļūtenes garums: 3.4m
	3 gab.

	16
	Flīžu griezējs 
	Griešanas garums: 350mm

Diagonālās griešanas garums: 250mm

Griešanas biezums: 16mm
	3 gab.

	17
	Flīžu griezējs 
	Griešanas garums: 630mm

Diagonālās griešanas garums: 440mm

Griešanas biezums: 20mm
	1 gab.

	18
	Flīžu griezējs  
	Griešanas garums: 630mm

Diagonālās griešanas garums: 440mm

Griešanas biezums: 25mm
	1 gab.

	19
	Elektriskā montāžas pistole 


	Aptveres tilpums: kronišskavas gab. 90
Aptveres tilpums: naglas gab. 90
Kronišskavu muguras daļas platums mm 6.0
Kronišskavu apakšdaļas garums: 12-25mm

Kronišskavu stieples platums: 1.1mm
Skavu/naglu garumi: 15-25mm
Naglas stieples platums: 1.27x1.05 mm
Naglas galva: 2 mm
Garums x platums x augstums: 220x50x190mm
	3 gab.

	20
	Divātrumu maisītājs 
	Nominālā elektriskā jauda: 1300W

Maks. griezes moments: 7Nm

Griešanas ātrums: 150-400/250-700/min-1

Elektrokabeļa garums: 4.0 m

Maks. izstrādes apjoms: 50 kg
	5 gab.

	21
	Akumulatoru naglotājs 


	Pielietojamās naglas diametrs: 0.6mm

Garums: 18.25; 30.35mm

Naglu aptveres ietilpība: 110 gab.

Garums: 245mm

Uzlādēšanas laiks ne ilgāk kā 25 min
	1 gab.

	22
	Krāsošanas sistēma 
	Jauda: 720 W 

Ražība: 1.25 l/min 

Darba spiediens: 140 bar 

Tvertnes ietilpība: krāsa iesūkšana no krāsa spaiņa Sprausla: maks. 0.019 
	2 gab.

	23
	Rotējošais lāzers ar uztvērēju 
	Maks. darbības tālums: 300 metri;

Apgriezienu skaits: 150, 300, 600 apgr./min.

Nivelēšanas precizitāte: + – 0.1 mm/m;

Lāzera stara Ø 5mm instrumentu tuvumā;

Darbības temperatūra: min./maks. :  – 5°C / 50°C ;

Uzglabāšanas temperatūra: min./maks. :  – 20°C / 70°C ;

Darbības ilgums: apmēram 40 st.;

Stiprināšana uz statīva: 5/8” ;

Aizsardzība pret putekļiem un ūdens šļācēm: IP 54 ;
	1 gab.

	24
	Divripu šmirģelis 
	Slīpēšanas diski: (Ø x biezums x urbums) 250 x 40x 51mm 
Tukšgaitas apgriezieni: 1490 /min. 
Nominālā ieejas jauda: 900 W 
Izejas jauda: 540 W 
Lieces moments: 10 Nm 
Izvades uzgalis, iekšējais Ø: 35 mm 
Iekārtai jābūt paredzētai industriālai lietošanai.
Zems trokšņa un vibrācijas līmenis, indukcijas dzinējs, kam nav nepieciešama apkope.
Jaudīgs daudzfāzu strāvas dzinējs ar augstu griezes momentu.
Izturīgs lietais alumīnija aizsargvāks.
Vāciņam jābūt aprīkotam ar tapas slēdzeni ātrai un vienkāršai diska nomaiņai.
No putekļiem pasargāts ārkārtas izslēgšanas slēdzis.
Nulles sprieguma atbrīvošanas slēdzis.
Bez instrumentiem regulējams priekšmeta balsts.
Lieli dzirksteļu aizsargi maksimālai acu aizsardzībai.
Vibrāciju slāpējoša gumijas pamatne.
	2 gab.

	25
	Celtniecības lāzers 
	*Lāzera diode: 635 nm, < 5 m W
* Nivelēšanas precizitāte: ± 0,05 mm/m
* Pašnivelēšanas diapazons: ±8% (±5°)
* Aizsardzība pret putekļiem un ūdens šļācēm: IP 66
* Rotācijas ātrums: 10, 50, 200, 600 U/min
* Lāzera stara Ø: apt. 8 mm instrumenta tuvumā
* Darbības temperatūra, min./maks.: -20 – 50 ˚C
* Elektrobarošana: 4 x 1,2 V-NiCd D (KR20)
* Darbības ilgums: apm. 30 h
* Stiprināšana uz statīva: 5/8˝ vītne horizontālā un vertikālā plaknē
* Uzglabāšanas temperatūra, min./maks.: -20 – 70 ˚C
* Maks. sniedzamība: 75 m
* Maks. sniedzamība ar starojuma uztvērēju: 200 m
* G x P x A: 211 mm x 180 mm x 190 mm 
* Pašizlīdzināšanās horizontālā un vertikālā plaknē, robežās līdz ±8% (±5°)
* Pilnībā tālvadāms: Sniedzamība ar tālvadību BLR 10 - līdz 200 m
* Jaudīga uztveršanas lēca
* Punktu, līniju un rotācijas režīms
* Aizsardzība pret putekļiem un ūdens šļakatām, atbilstoši aizsardzības klasei IP 66
* Vertikālais stars un horizontālais atskaites stars
	1 gab.

	26
	Lāzertālmēris 
	Mērīšanas attālums: 0,05-100m
Precizitāte: +-2,0mm
Lāzera klase: 2
Atmiņa: 20mērījumi
Barošana: 2x1,5 (AAA)
Attāluma mērīšana: JĀ
Laukuma mērīšana: JĀ
Tilpuma mērīšana: JĀ
Pieskaitīšana un atņemšana: JĀ
Mērlentes funkcija: JĀ
	2 gab.

	27
	Krāsošanas pistole 


	Nepieciešama HIGH T.E.C krāsošanas pistolēm ir sekojošas īpašības:

* Paredzētas izmantot ar HS un ūdensbāzes pārklājumiem

* Neliels svars un viegli tīrāms korpuss (380/400g)

* Neliels gaisa patēriņš un trokšņu līmenis.

*Var krāsot ar samazinātu gaisa Spiedienu līdz 0.6 bar. (piekrāsošana)

* Iespējams noregulēt šauru krāsas kūli.
	3 gab.

	28
	Krāsošanas sistēma 
	Jauda: 625 W

Ražība: 0.8l/min

Darba spiediens:190 bar

Tvertnes ietilpība: 9.5 litri

Sprausla: maks. 0.017
	2 gab.

	29
	Sastatnes 
	Augstums: 5m

Platformas garums: 156/60cm

Vieglas alumīnija sastatnes.
	2 gab.

	30
	Betona Slīpmašīna 
	* Griešanās ātrums tukšgaitā: 11000 min. -1
* Nominālā elektriskā jauda: 1400 W
* Mehāniskā jauda: 820 W
* Darbvārpstas vītne: M 14
* Kausveida slīpēšanas ripas Ø : 125 mm 
* Iekārtai jābūt aprīkotai ar putekļu izolācijas sistēmu, nodrošinot maksimālu kalpošanas laiku
* Ergonomiska konstrukcija ērtai lietošanai
* Servisa indikācija ar vismaz 8 stundas iepriekš ziņo par nepieciešamību nomainīt oglekļa sukas
* Aizsardzība pret atkārtotu ieskriešanos, lai palielinātu drošību sprieguma padeves pārtraukuma gadījumā
* Iekārtai jābūt aprīkotai ar elektronisko sistēmu, kas nodrošina katram pielietojumam atbilstošu apgriezienu skaitu un lai nebūtu nepieciešama manuāla apgriezienu skaita pieregulēšana.

* Komplektācijas:
dimanta slīpripa, 
vismaz 3 oglekļa suku gredzeniem, 
flanci, 
piespiedējuzgriezni, 
papildrokturi, 
uzgriežņa atslēgu un koferi.
	2 gab.

	31
	Tapešu atlīmēšanas iekārta


	Jauda:  600

Filtra maisa tilpums: 4l

Vada garums: 7m

Birstes griešanās ātrums: 1000 apgr/min

Barošana: 230V
	5 gab.

	32
	Betona maisītājs 
	Pārvietojams betona maisītājs ar vismaz 900W jaudīgu motoru.
- Tilpums: 190l.
- Motora jauda: 900W.
- Elektromotors: 20 V–1f–50Hz.
- Konusveidīga tvertne.
- Uz pusēm dalāma (izjaucama) tvertne.
- Stiprināts tvertnes dibens.
- Aizsargizolācija.
	3 gab.

	33
	Grīdas pulētājs 
	Vada garums: 7 m 

Izmēri: 385x340x1155 mm 

Apgrieizieni:  100 apgr/min 

Darba platums - 290 mm 

Filtrs: maiss - 4 l 
	3 gab.

	34
	Celtniecības putekļu sūcējs 
	Gaisa caurplūde: 2 x 56 l/s
Vakuums: 235 mbar
Tvertnes tilpums: 65 l
Jauda: 2750 W
Caurule diametrs: 40 mm
Izmēri (GxPxA): 600 x 480 x 920 mm
Trokša līmentis: 74 dB
Elektrības vada garums: 10 m
	1 gab.

	35.
	Jaucējsūknis
	Standartkomlekts kurā ietilpst:

Javas sūknis D 6-3  TWISTER

Galvenā piedziņa 5,5kW 400apg./min

Padeves piedziņa 0,75kW 28 apg./min

El. vadības skapis ar fāzu secības rel.

Ūdensarmatūra 100-1000 l/st.

Kompresors LK 250 ar aut. atslēgšanos

Sajaukšanas caurule D/R sūkņiem

Ūdens spiediena paaugstināšanas sūknis 0,5 kW

Javas padeves caurule 10m 25mm

Gaisa padeves caurule 11m 1/2''

Javas šprice

Javas spiediena manometrs

Pāreja 25mm/35mm

Sajaukšanas caurules tīrītājs

Instrumentu maciņš

Ūdens padeves caurule 3/4'' 40m *

Pieslēgšanas kabelis 50m 5x4mm *

Ražīgums 6 - 85 l/min 

Sūkņa spiediens max. 30 bar 

Sūknēšanas attālums lidz 50 m 

Materiāla padeves motors 0,75 kW, 28 apgr./min 

Sūkņa motors 5,5 kW, 400 apgr./min 

Kompresora jauda 0,9 kW, 0,25 m3/min 

Nepieciešamais ūdens spiediens 2,5 bar 

Izmēri G/P/A 1150/650/1520 mm 

Iepildīšanas augstums 880 mm 

Kopējais svars 283 kg
	1 gab


